
مثقاب رأس (دريل أرض) – 32 ملم
(1-1/4 بوصة)، 1100 واط

كود المنتج : 10200270 ZJQ5132 :رمز المنتج

العلامة التجارية: 

المميزات:
• ارتفاع كل 1710 مم لمساحة عمل أكبر
• واق ظرف شفاف للسلامة أثناء التشغيل

°45+ طاولة 360×360 مم بإمالة ‐45° إل •
• عمود حديد زهر لتقليل الاهتزاز وزيادة الثبات

• 12 سرعة (180–2940 دورة/دقيقة) لمختلف المواد

المواصفات

ZJQ5132 الموديل

(Mining) ماينينج العلامة التجارية

(دريل أرض) مثقاب رأس النوع

1100 واط قوة المحرك

220 فولت ‐ 60 هرتز هربائالجهد ال

5 ‐ 32 ملم سعة الظرف (الرأس)

32 ملم (1-1/4 بوصة) أقص قطر للثقب

120 ملم مسافة نزول المحور (الشوط)

12 سرعة مستويات السرعة

180 ‐ 2940 دورة ف الدقيقة نطاق السرعة (60 هرتز)

MT4 (Taper) مخروط المحور

440 ملم (Swing) مساحة الدوران

220 ملم أقص مسافة (من المحور إل العمود)

700 ملم أقص مسافة (من المحور إل الطاولة)

1225 ملم أقص مسافة (من المحور إل القاعدة)

360 × 360 ملم حجم الطاولة

https://alfanoos.com.sa/product/mining-bench-drill-press-32mm-1100w-zjq5132


ZJQ5132 الموديل

من ‐45° إل 0° إل +45° (يميناً ويساراً) إمالة الطاولة

470 × 360 ملم حجم القاعدة

92 ملم قطر العمود

1710 ملم الارتفاع الإجمال

1415 × 645 × 300 ملم أبعاد التغليف

105 كجم تقريباً الوزن الإجمال

الصين بلد الصنع


